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2. Preliminar

El presente documento corresponde al manual de uso, administracién y configuracién del
servicio de monitoreo de experiencia de usuario sintético. Este documento estd dirigido a
encargados de sistemas, quienes van a utilizar la solucién, ya sea a modo de supervision o de
ejecucioén, y que requieran informacion para poder hacer uso de la plataforma, con el fin de poder
sacar el maximo provecho a las funcionalidades del sistema.

Ante dudas asociadas al servicio o consideraciones con el documento, favor comunicarse a
consultas@dparadig.com.

2.1 Control de versiones

Este documento ha sido revisado como se indica a continuacién. Favor hacer caso
omiso a cualquier versidn anterior.

Ver. N° Fecha Preparado por: Revisado por: Descripcion
1.0 29/03/2021 Laura Mufoz Fernando Pohorecky Primera version productiva.
1.1 13/04/2021 Laura Mufioz Mauricio Luduefia Actualizacion nuevas

funcionalidades y definiciones.

Tabla 1 - Control de versiones del documento
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3.dVirtualUser

3.1 ¢éQuéesDVU?

dVirtualUser es un software creado por dParadig para el monitoreo sintético de
experiencia de usuario en sitios web.

Este software simula, de la forma mas fiel posible, la interaccion que tiene un
usuario real dentro de un sitio web. Esto, a través de un robot que realiza transacciones
predefinidas por el cliente en la pagina web. Adicionalmente, el robot mide factores y
elementos claves para identificar si su percepcion del sitio es positiva o negativa.

El servicio dVirtualUser opera de forma continua 24/7.
3.2 ¢éQué problemas puede detectar?

e Sitios web caidos
Sitios inactivos de la red durante periodos de tiempo, puede significar que los clientes no
pueden encontrar informacion sobre el negocio ni sobre productos.

e Cargade los sitios demasiado lenta
Si el cliente siente que la carga de un sitio web toma demasiado tiempo, puede considerarlo
como una mala experiencia y buscar otras alternativas para realizar sus transacciones.

e No poder iniciar sesion en un portal
Si el cliente no puede acceder al portal, no podra realizar transacciones en este.

e Problemas para finalizar las compras
Si un usuario no puede finalizar el proceso de compra debido a problemas de acceso al
carrito o falla en el pago, se perdera dicha compra.

e Errores de visualizacién de imagenes y/o componentes del sitio
Imagenes que cargan muy lento, no se ven, o botones que desaparecen.

3.3 Definiciones

A continuacioén, se definen conceptos necesarios para entender de mejor forma el
manual de usuario de monitoreo sintético.

Sonda: Robot que simula a los usuarios reales y recolecta datos de los sitios WEB. La
sonda es la unidad basica del monitoreo de experiencia de usuario.

Mas informacién en https://www.dparadig.com/ - 2021-DPA-MEU-MU-1.1
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Manager: Servidor encargado de recibir y procesar la informacién obtenida por las
sondas.

Accidn: Interaccion realizada por la sonda en el sitio web.
Algunos ejemplos: Presionar un botdn, llenar un campo de texto, elegir un valor de un
selector, etc.

Paso: Accidn de la sonda que tiene asociada una medicidn. Los pasos son elegidos por
el cliente y, por lo general, corresponden a un hito dentro de la simulacién. La sonda
mide el tiempo que tarda el paso, e indica si el paso fue exitoso o no.
Ejemplo: Enviar un formulario, presionar un enlace, realizar un pago.

Flujo: Conjunto de pasos hechos por la sonda, requeridos para realizar una transaccion
en el sitio web monitoreado. Un sitio web a monitorear puede tener tantos flujos como
se desee.

Ejemplo: Acceder a una pagina web para realizar una compra. El flujo abarca toda la
transaccidn, desde entrar a la pagina hasta realizar el pago.

Grupo: Conjunto de sondas que realizan el mismo Flujo.

3.4 Portal dVirtualUser

El portal dVirtualUser es la interfaz grafica del sistema usado para brindar el servicio
monitoreo sintético de experiencia de usuario. En este portal se puede encontrar toda la
informacién obtenida por las sondas, se pueden realizar andlisis de los datos obtenidos, y
se pueden ajustar los parametros del sistema para que se acomoden a los requerimientos
del usuario.

El presente documento tiene como objetivo explicar el uso de esta interfaz por parte
del usuario, para sacar el maximo provecho de la herramienta.

Mas informacién en https://www.dparadig.com/ - 2021-DPA-MEU-MU-1.1
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4.Ingreso al portal dVirtualUser

4.1 Solicitud de cuentas

Para comenzar con la creacidon de cuentas de usuario, se debe enviar un correo
solicitando la cuenta de administracidn a su ejecutivo de cuenta o a la mesa de atencién al
cliente. Para la creacion de la cuenta se requieren los campos indicados en la Tabla 2.

Datos

Nombre de empresa

Area de la empresa

Nombre del administrador (Nombre y apellido)
Correo electrénico del administrador

Tabla 2 - Datos para solicitud de creacion de cuenta

Una vez procesada la solicitud, dParadig envia un correo de respuesta con las
credenciales (usuario/contrasefia) de acceso al sistema. Para validar que la cuenta fue
creada correctamente, se debe realizar el inicio de sesién en la pagina WEB del sistema,
indicado en el punto siguiente.

4.2 Inicio de sesidn

El portal del sistema dVirtualUser se
encuentra en la URL
https://dvirtualuser.dparadig.com/. Una  vez
ingresado a este portal web, se deben ingresar las
credenciales otorgadas por el/la ejecutivo/a de
cuenta, y presionar el botén “Ingresar”.

forward

13y dParadig

¢Olvistaste tu contrasefia? Recuperala aqui

dVirtualUser v1.21.0

Si los datos de ingreso son correctos, se
accede a la vista principal del sistema
dVirtualUser.

llustracion 1 - Formulario de ingreso DVU
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5. Navegacion principal

El portal dVirtualUser se divide en diversas secciones de interés. Para navegar con
mayor facilidad por el sitio, la interfaz posee una barra de navegacion principal, ubicada en
la parte superior de la interfaz (//ustracion 2). A través de la navegacién se puede acceder a
las siguientes secciones:

e Portal: Panel principal.
e Flujos: Panel de flujos en monitoreo.

e Analisis de datos: Panel de andlisis de la informacién obtenida.
Tendencia: Panel de tendencia de tiempos en los pasos y flujos.
Uptime: Panel de estado de Uptime del sitio.

Historial: Panel de histdrico de errores encontrados.

e Experiencia de usuario: Panel de percepcién de usuario segun acciones.
e Alarmas activas (icono de campana): Visualizacion de alarmas en curso del sitio.
e Menu de Configuracion: Menu que permite acceder a las paginas de configuracion del

sistema. Se accede al presionar el nombre de usuario ubicado en la parte derecha de la
barra.

. (o] )
:? dPaljad s} Portal Flujos Andlisis de datos Experiencia de usuario ’. e Hola, Comercial

llustracion 2 - Barra de navegacion principal
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https://www.dparadig.com/

5.1 Portal

La primera ventana que se observa al ingresar al portal dVirtualUser es la vista
principal o “Portal” (//lustracion 3). En ella se detallan varias caracteristicas sobre las
mediciones tomadas de las sondas, en las ultimas 24 horas, o incluso en las ultimas 2
semanas. El objetivo es poder tener una visualizacion rdpida de la salud de los sitios web en
monitoreo, poder evaluar los componentes que le afectan, y como estos sitios se estan
comportando durante el Ultimo tiempo.

: D
:? dPa [’adlg Portal Flujos Analisis de datos Experiencia de usuario ; ° Hola,

Bienvenido Comercial .
" v
Portal dVirtualUser Ultimas 24 horas

— - v ] — - @
’ Agregar nuevo
flujo
< puntuscion puntuacién puntuacién Funtuscisn I >
86.28% 1.00 100.00% 1.00 99.27% 0.44 99.99% 0.93 ——
i
Uptime User experience Uptime User experience Uptime User experience Uptime User experience
» e - — - — Tiempo de respuesta promedio Cantidad de alertas
s o 21/%
n—
" , \ | 2887288
10 =

| - 2887288

© § 322

- 2 2
B B o o Bl wx o

2275

R o X; . 2887289
L ]
Parametros B o Aceptable B v

llustracion 3 - Vista principal portal dVirtualUser

En la parte superior de esta pestafa se encuentran cuadros que presentan una vista
rapida de los flujos. En la esquina superior izquierda de estos cuadros se muestra el nombre
gue representa al flujo, y en la parte superior derecha se encuentra un cuadrado que indica
la cantidad de sondas que se encuentran funcionando correctamente v/s el total de sondas.
El color de este cuadrado indica el estado actual del flujo (Verde = OK, Amarillo = Aceptable,

Rojo = Malo).

Ejemplo: [1/1] 1 sonda se encuentra

uncionando bien de 1. [2/5] 2 sondas se encuentran
fi Y o N V an N

funcionando bien de 5.
llustracion 4 - Estado actual de sondas
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En la parte central de los cuadros se muestran 2
graficos circulares: el primer gréfico muestra el
Puntuacion . . g ,
99.27% 0.44 porcentaje de Uptime del sitio en los parametros de
fecha seleccionados, y el segundo grafico muestra el
puntaje obtenido de experiencia de usuario durante ese
mismo rango de tiempo.

Uptime User experience

llustracion 5 - Estado de Uptime y
Experiencia de Usuario

En la parte inferior del portal se encuentra el grafico de observacion de errores por
paso (/lustracion 6), en donde se puede visualizar cuales pasos son los que tienen mayor tasa
de fallo. A la izquierda de este grafico se debe seleccionar el flujo que se desea observar.

A la derecha del grafico se muestra el tiempo de respuesta promedio del flujo
completo seleccionado, junto con los umbrales para considerar el estado del flujo como
aceptable o malo.

N ——— ———— Tiempo de respuesta promedio

7 N

llustracion 6 - Errores por paso y tiempo de respuesta promedio

En la esquina inferior derecha, se muesta la
cantidad de alertas de cada uno de los flujos v/s la
cantidad de simulaciones de flujo realizadas por el 2179
robot de monitoreo en el periodo de tiempo

Cantidad de alertas

. 288/288
seleccionado.  2sames

B 32/289

20217

llustracion 7 - Cantidad de alertas
detectadas

10

Mas informacion en https://www.dparadig.com/ - 2021-DPA-MEU-MU-1.1



https://www.dparadig.com/

Finalmente, en la parte superior derecha se Agregar nuevo

encuentra el cuadro “Agregar nuevo flujo”. Este botén i o2
permite solicitar la creacién de un nuevo flujo de s—‘=£ﬁ=
monitoreo
llustracion 8 - Agregar nuevo flujo
5.2 Flujos

En el panel de Flujos (//ustracion 9 - Vista principal de flujos) se puede visualizar el
estado en el que se encuentran los flujos paso por paso, y observar rapidamente el error
activo encontrado.

Cada flujo posee 2 iconos en la parte izquierda, que permiten obtener mas

informacién del flujo: Al pasar por encima del icono o, se muestra un pequefo panel con
los errores activos detectados en el flujo (//ustracion 10 - Errores detectados, panel principal

de flujos). Al presionar el botén ®, se redirige a la vista de Dashboard del flujo.

:% dParadig Portal Flujos Anélisis de datos Experiencia de usuario a® © -
h .
A
Nombre del isjo Nombre del fiujo
E— - g Resumen de pasos: ———- g Resumen de pasos:

® [1j23f4fsfefrejojuofujynfujisyel ®©0 8 8 8 8 0 0

Nombre del iujo Nombre del fujo

Desktop Resumen de pasos: Desktop Resumen de pasos:

®0 g 8 8 o 86 0o ®©0 g 8 8 o 8 0o

Nombre del flujo Nombre del flujo

—— Resumen de pasos: Cotizador e Resumen de pasos:

®©0 8 8 8 0 0 0 a ® 8 8 8 000 80

Nombre del flujo

Android s Resumen de pasos:

®©0 8 8 8 0 0

Androld H—_— Resumen de pasos:

®©0 0 8 8 0

llustracion 9 - Vista principal de flujos
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Desktop Resumen de p

®©0 1 2

5 error(es) detectado(s)

Valor actual: 60.983001708984375 (s). Umbral 39.0 (s) superado

Detzctado el 2021-03-26 17:21:01 |92 hr4dm 21 5
Detectado el 2021-03-26 17:21:01 |92 hr43m 21 5
Detactado ¢l 2021-03-30 09:06:05 | Shr4m 17 5 I
Detectado el 2021-03-30 1401:01 |Ohr9m 21 s

D6 - Procediendo a pago - ERROR: Metodo de pago webpay no encontrado

Detzctado € 2021-03-3001:36:00 | 12hr34m 22 5

llustracion 10 - Errores detectados, panel principal de flujos

5.2.1 Dashboard del flujo

En la vista de Dashboard de un flujo (//ustracion 11 - Dashboard del flujo) se
puede visualizar la informacion de todos los pasos de dicho flujo, incluyendo el tiempo

de ejecucién del paso, su captura de pantalla, y la medicidn de diferentes métricas
asociadas al paso.

: @
:? dParad 1g Portal Flujos Andlisis de datos Experiencia de usuario ‘ o Hola,
p—
_— Vv v
®
01-Ingresando a portal B 02-Navegando a beneficios B 03-Buscandotarjetas [ ]
—_——_—

- — - - —
Tiempo totat

o S
_ 1.904 seg - 1.961 seg - 1.962 seg

HTML 065eg Imagenes 1.656g HTML 0.9 seg Imagenes 12seg HTML 0.6 seg Imagenes 0.4seg
css: 14389 Red: 003eg css 073eg Red: 003eg css: 0.13eg Red 00seg
04- Ingresando a oferta de pago . 05- Ingresando a pago en cuotas . 06- Simulando avance .
—_— e — —_— R i
6.875 seg 4.527 seg '. 3.389 seg
- -
HTML 53seg Imagenes. 4.0seg HTML 31seg Imagenes. 1.0seg HTML 0.8seg Imagenes. 0.9seg
css: 37seg Red: 00seg css 17 seg Red: 0.0seg css: 02seg Red 00seg
07 - Visualizando avance [ ]
ERvoR
HTML 0.8seg imagenes 09seg
css 02seg Red: 00seg

llustracion 11 - Dashboard del flujo
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5.2.1.1 Vistarapida

Al pasar por encima del botén © en
la esquina superior izquierda del panel de
Dashboards se puede visualizar rdpidamente el
detalle del error detectado dentro del flujo.

5.2.1.2 Cambiar de flujo

Para poder cambiar de flujo, se debe ir al
primer selector ubicado en la esquina superior
izquierda del Dashboard, y seleccionar el nuevo
flujo que se desea revisar.

5.2.1.3 Cambiar de sonda

Para cambiar de sonda, presionar el
segundo selector, ubicado en la esquina superior
derecha del Dashboard, y seleccionar la sonda
deseada.

En este selector se pueden observar las

sondas que presentan problemas o errores

detectados, pues tienen el icono B al lado de su
nombre.

Mas informacion en https://www.d

Portal Flujos Analisis de datos Experiencia de

Vista ripida:

@)

1 error{es) detectadols)

07 - Visualizando avance - ERROR: Paso interrumpido por capicha

Detectado el 2021-03-30 05:06:33 | 9 hr 6m 39 s

s v el

A raa

llustracion 12 - Flujos, vista rdpida

———
= o

N1 -ine

llustracion 13 - Selector de flujo

‘ Android

Android

: Android
ipal

llustracion 14 - Selector de sonda
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5.2.1.4 Barra de estado

En el sector derecho de la vista de
flujos se encuentra la barra de estado, en
donde se puede visualizar los promedios
de medicién de tiempo de los diferentes
pasos, en rangos de 24 horas, ultimos 7
dias, o ultimos 14 dias.

Las siglas utilizadas en la barra
corresponden a las siguientes:

MIN Tiempo minimo de ejecucion
AVG Tiempo promedio de ejecucién
MAX Tiempo maximo de ejecucion
Errores Cantidad de errores detectados

Tabla 3 - Siglas de barra de estado

Ademas, se entrega la posibilidad
de descargar un reporte de dichas
mediciones, en formato pdf o Excel, para
poder evaluarlas en mayor detalle.

llustracion 15 - Barra de estado

Descargar PDF

Descargar Excel

llustracion 16 - Descargar
reporte de estado

14
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5.3 Analisis de Datos

La seccion “Andlisis de datos” presenta informacion mas detalla de las mediciones
obtenidas por las sondas. Esta secciéon consta de 3 pestafias: “Tendencia”, “Uptime” e
“Historial.”

5.3.1 Tendencia

En la vista de “Tendencia” (//ustracion 17 - Vista seccidn tendencia), se observa
la evolucién de los tiempos de respuesta a lo largo de los meses, de los diferentes pasos
del flujo y de sus métricas relacionadas.

H @
:? dPa radlg Portal Flujos Andlisis de datos Experiencia de usuario ‘ e Hola,

Tendencia
2021-03-30 1214:02 a 2021-03-30 1611402 ‘ Descargar reporte
Respuesta Global » Respuesta Global
01 - Ingresando a portal » 0

02- Navegando a beneficios »

03 - Buscando tarjetas >

04 Ingresando a oferta de pago »

05 Ingresando a pago en cuotas

06 - Simulando avance »

® 07 - Visualizando avance (max: 0.07, min: 0.03, prom: 0.05) @ 06 - Simulando avance (max: 12.27, min: 3.07, prom: 4.14)

05 - Ingresando a pago en cuotas (max: 6.05, min: 3.22, prom: 4.05)  © 04 - Ingresando a oferta de pago (max: 10.18, min: 3.94, prom: 5.23)
07 - Visualizando avance » ® 03 - Buscando trjetas (max: 3.41, min: 1.83, prom: 2.31) ® 02 - Navegando a beneficios (max: 7.37, min: 1.96, prom: 3.93)

01 - Ingresando a portal (max: 6.06, min: 1.72, prom: 2.77)

llustracion 17 - Vista seccion tendencia

5.3.1.1 Respuesta global

La primera medicidon visible es la tendencia de la respuesta global
(/lustracion 18). En este grafico se muestra la tendencia de tiempos que tarda cada
paso de todo el flujo, tanto en conjunto, como por separado, y cdmo se comporta
el flujo minuto a minuto.

15
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El comportamiento se puede medir a través de minutos, horas, dias,
semanas, e incluso meses. En el caso de los ultimos 2, se debe considerar el tiempo
de iniciado el servicio para tener una visualizacion correcta.

Respuesta Global

Tiempo (seq)
%20,
o
s %
,
4
Yy, %
%%
'y %
%
,
5 %
%
/

® 07 - Visualizando avance (max: 0.07, min: 0.03, prom: 0.05) ® 06 - Simulando avance (max: 12.27, min: 3.07, prom: 4.14)
05 - Ingresando a pago en cuatas (max: 6.05, min: 3.22, prom: 4.05) 04 - Ingresando a oferta de pago (max: 10.18, min: 3.94, prom: 5.23)
® 03 - Buscando tarjetas (max: 3.41, min: 1.83, prom: 2.31) ® 02 - Navegando a beneficios (max: 7.37, min: 1.96, prom: 3.93)

01 - Ingresande a portal (max: .06, min: 1.72, prom: 2.77)

Bl - - o e

llustracion 18 - Tendencia, respuesta global

5.3.1.2 Visualizacién paso por paso

Se tiene la posibilidad de elegir uno de los pasos del flujo para ver cdmo se
ha comportado, y evaluar los tiempos de respuesta de las métricas asociadas a este
(/lustracion 19 - Tendencia, respuesta paso por paso).

Al igual que la respuesta global, se puede ver el comportamiento por
minutos, horas, dias, semanas, o meses.

Respuesta Global » i 01 - Ingresando a portal
01~ Ingresando a portal > o

02 - Navegando a beneficios »

03 - Buscando tarjetas »

04 - Ingresando a oferta de pago »
05 Ingresando a pago en cuotas »

06 - Simulando avance »

© Tiempo de respuesta (max: 7.62, min: 1.52, prom: 221) @ Red (max: 0, min: 0, prom: 0.00) Imagenes (max: 7.3, min: 1.26, prom: 1.86)
© HIML (max: 3.41, min: 0.48, prom: 0.75) ® CSS (max: 5.38, min: 1.07, prom: 1.49)

llustracion 19 - Tendencia, respuesta paso por paso
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5.3.1.3 Seleccionar filtros

Para poder sintetizar la informacion de

manera mas clara, y llegar al rango

de interés, se pueden aplicar diversos filtros para visualizar la tendencia de mejor

manera.

a. Rango de fechas

Es posible filtrar por las fechas
especificas que se estimen convenientes, ya
sea por dias y/o por horas en especifico.

El filtro también otorga la facilidad
de ver rangos predispuestos: 4 horas, 1 dia,
Semana, Mes, Afo.

b. Cambiar de flujo

Para cambiar de flujo, se debe ir al
primer selector (ubicado en la esquina
superior izquierda del panel), y elegir el
nuevo flujo que se desea analizar.

c. Cambiar de sonda

Para cambiar de sonda, se debe ir al
segundo selector mds cercano de la derecha de
la pantalla, elegir la nueva sonda a analizar

En este caso, se pueden seleccionar una
0 mas sondas a visualizar, con el fin de poder
comparar datos facilmente.

5.3.2 Uptime

[ 2021-03-30 12:14:02 a 2021-03-30 16:14:02

4 horas 2021-03-30 12:14:02 > 2021-0330 16:14:02
1dia

Semana « < 2021 marzo 2021 abril >

Mes dom  lm omar mi e vie  sib dom  lm oma mié jue v s

Afio

llustracion 20 — Tendencia, filtro de fecha y
hora

Grupo: ' D

Grupo:

Respuesta
Grupo:

llustracion 21 - Tendencia, filtro
cambiar de flujo

Sonda: |

Sonda
QAanda- = -
llustracion 22 - Tendencia, filtro
cambiar sonda

En esta seccidn (//ustracion 23 - Vista seccidén Uptime) se puede visualizar el
porcentaje de tiempo en que el sitio ha estado arriba sin presentar caidas.

En la parte central de la seccidn se encuentra el detalle de Disponibilidad. En
este panel se puede visualizar la disponibilidad del flujo, ya sea de todos los flujos en

conjunto, o cada uno por separado.
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En la linea de tiempo se puede ver en rojo cada vez que existe una caida en la
sonda. Al pasar por encima sobre la caida, se muestra el detalle del momento en que se
produjo dicha caida, y cuando se resolvio (//ustracion 26 - Detalle de caida de servicio).

A la derecha de las lineas de tiempo se encuentra un resumen del porcentaje
promedio de tiempo de Uptime en las ultimas 4 semanas (//lustracion 24), y
paralelamente, de los ultimos 6 meses (//ustracion 25), otorgando la posibilidad de ver
como el Uptime fluctida en el tiempo.

:? dParadig Portal Flujos Anélisis de datos Experiencia de usuario ‘m ©Q o

Uptime
[
Grupo. | © 2210320164297 8 20210000 160297 Sonda Descargar reporte
Detalle de disponibilidad Uptime ultimas 4 semanas
Flujo ——r et
Actividad flujo completo 8825 completo - —

Semana 23 de
Marzo

Semana 16 de
Marzo

2 2 25 2 27 28 29

MAR MAR MAR MAR MAR MAR MaR Semana 9 de
Marzo

Semana 2 de
Marzo

Uptime dltimos 6 meses
Fujo COMPIEto | st o s
Febrero
Enero
Diciembre
Noviembre
Octubre

Septiembre

llustracion 23 - Vista seccion Uptime

llustracion 26 - Detalle de caida de servicio

Uptime dltimos 6 meses
Uptime Gltimas 4 semanas

Flujo COMPIEto s = —

Flujo —
completo D Febrero
Semana 23 de e e
Marzo Enero
Semana 16 de
Marzo Diciembre
Semana 9 de
Marzo Noviembre
Semana 2 de Octubre
Marzo
‘ 2 Septiembre 48.57% 18 67

llustracion 24 - Uptime ultimas 4 semanas Ilustracion 25 - Uptime ultimos 6 meses
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2021-03-23 16:56:04 @ 2021-03-30 16:56.04 Sonda:

También existe la opcion de

aplicar filtros de tiempo, para visualizar el
Uptime en un periodo en especifico. Para
esto, se ocupa el selector ubicado en la .

24 25 26 27 2 79
MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR

esquina superior derecha de la ventana.

llustracion 27 - Uptime con periodo especifico de 1

5.3.3 Historial de errores

La seccion de Historial (//ustracion 28 - Seccidn historial de errores) recopila
todos los errores encontrados a lo largo del tiempo, con su informacién asociada,
captura del problema, y posibilidad de filtrar para encontrar errores en especifico.
Dentro de los datos que registra el historial, se encuentran los siguientes elementos:

e Evento seleccionado:

Tipo de evento: Se refiere a cudl es el tipo de error que se estd notificando,
si es de interrupcion de flujo, de Apdex, o de Timeout.

Paso: Paso en el que se detectd el problema.

Sonda: Sonda en la que se detectd el problema.

Detalle: Definicion de cudl fue el motivo del error.

Codigo: Codigo del error encontrado.

Captura: Boton para poder visualizar la captura de pantalla asociada al
error.

e Registro del problema:

Fechay hora: Dia y hora en que se detectc el error.

e Registro de solucidn:

Fecha y hora: Dia y hora en que se registro la solucion al error.
Duracién: Tiempo total en que el error estuvo activo.

Para facilitar la busqueda de los diferentes errores que se pueden presentar en
el tiempo, la interfaz dispone de filtros ubicados sobre la tabla de errores, los que
permiten agilizar la busqueda. Los filtros disponibles son:

e Busqueda por texto.

e Seleccionar tipo de evento (uno o varios).

e Seleccionar paso (uno o varios).

e Seleccionar sonda (una o varias).
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e Seleccionar cédigo de error (uno o varios).

3y dParadig Potal  Fhjos a° 0

Historial de errores Uptime: 99.49%

Grupo: 20210825 170434 8 2021.03.30 170434 Sonda vaF Descargar reporte

o 20210329 182805 20210329 18:3254 Ohe 4 min 48 seg

2 3

llustracion 28 - Seccion historial de errores

5.3.4 Captura de pantalla

Es posible revisar la captura de pantalla del error entregado por la sonda. Para

acceder a esta captura, presionar el botén en la fila del error que se quiere
revisar, bajo la columna “Captura”. Esto abre una ventana en donde se puede visualizar
la captura de pantalla asociada al error elegido (//ustracion 29 - Captura de pantalla de
error).

En la parte inferior de esta pantalla se encuentra el selector “Mostrar imagen
de ultimo estado exitoso”, que permite hacer una comparacion rapida de cémo se
debiese visualizar el paso v/s como se visualiza con el error detectado.

02-

Imagen de emor actusi )

Mostrar imagen de dltimo estado exioso

llustracion 29 - Captura de pantalla de error
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5.4 Experiencia de usuario

La seccion de “Experiencia de Usuario” (//ustracion 30 - Vista experiencia de usuario)
permite evaluar la percepcion que tienen los clientes sobre el sitio web. Esta evaluacién se
realiza en funcidn del tiempo que tarda la sonda en completar el flujo, y de los errores
encontrados durante este.

i @O
&) dparadig Powl  Fubs  Andeiedacs X 0 -

Experiencia de usuario

‘ Grupo! 20210329 a  202103-30 Sonda: Desktop ‘ Descargar reporte
Apdex - Calidad del servicio @ Apdex 01 - Ingreso a portal Apdex 02 - Ingreso de Apdex 03 - Busqueda de
comeoy clave de acceso \ Producto
Puntusc
Solictudes satisfechas: 267 Solcitudes satisfechas: 60 0.60 Solicitudes satisfechas: 287

Solicitudes tolerables: 0
Solicitudes frustradas: 0
Solicitudes o realizadas: 0

Solicitudes tolerables. 227
Solicitudes frustradas: 0
Solicitudes no realizadas: 0 Solicit

s tolerables: 0

s frustradas: 0
udes no realizadas: 0

Apdex 04 - Abrir Apdex 06 - Pagar producto

informacion de Producto

Solicitudes satisfechas: 1425 @

Solicitudes tolerables: 262 @ Sclichindes ssis{erhas: 252
Solcitudes tolerables: 0

sl stradas: 0

solicitudes no realizadas: 35

Solicitudes no realizadas: 0

Solicitudes frustradas: 0 @

Soficitudes no realizadas: 0

llustracion 30 - Vista experiencia de usuario
5.4.1 Apdex

El Apdex es una puntuacién de estdndar internacional que se le da a la
navegacion de un sitio web, considerando el tiempo de demora en ejecutar diferentes
acciones. Se toman las acciones satisfechas, tolerables y frustradas, y se hace el célculo
del Apdex. El resultado de este calculo es una puntuacidén que va desde 0 a 1,
considerando 1 como muy bueno y 0 como muy malo.

Apdex - Calidad del servicio @

5.4.2 Calidad del servicio

Se considera como puntuacién de servicio el Apdex
de medicidon del flujo completo. Este se muestra en la parte 0.92
izquierda de la ventana (//ustracion 31).

Puntuzcion

Adicionalmente, el panel entrega la informacién de Solicitudes satisfechas: 1425 @
Apdex para cada paso, con el objetivo de encontrar el o los Solicitudes tolerables: 262 @
pasos que presenten mayores problemas de tiempo. Solicitudes frustradas: 0 @

llustracion 31 - Apdex calidad
del servicio
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En la esquina superior derecha de la ventana se encuentran diferentes filtros

aplicables para poder visualizar de mejor forma la informacién. Entre ellos se
encuentran:

e Cambiar de flujo.
e Cambiar de sonda.
e Seleccién por rango de tiempo.

5.5 Alarmas activas

@D
En la esquina superior derecha, al lado del nombre de .‘.
usuario, se encuentra un icono de campana (//ustracion 32). Al )
presionarlo, se abre la ventana de Alarmas activas (//ustracion 33 - llustracion 32 - /;ono de Alarmas
Panel de alarmas activas). Activas

En esta ventana se puede visualizar la informacidn pertinente a las alarmas activas
en el sistema: cuando ocurridé el problema, la duraciéon del problema, cual es la sonda
afectada, el detalle del problema, si se desea buscar por filtros, o ver dicho error dentro del
flujo. Los cuadros amarillos y rojos indican la criticidad del error.

Al hacer clic sobre una alerta, se despliega el detalle de la informacién
correspondiente a dicho error (//ustracion 34 - Despliegue de alarma activa), permitiendo
saber rapidamente en qué hay que gestionar los esfuerzos para resolverlo.

Por ultimo, se puede seleccionar botones para realizar acciones dentro de la interfaz
relacionada con dicho error:

® Ir al flujo
= Ver en historial de errores

Tabla 4 - Acciones panel de alarmas activas

Alarmas activas

12 problemas) detectado(s)

2021-03-30 13:46:00

05- Confirmando fecha de despacho SOohrim9s

01-

50 de Rut y Clave de acce. S0mM3Ims9s

02- Carga de Dashboard principal 50m23m3s

JJ 0210390131838 01-Ingreso de Ruty Clave de acce 50h28mass ®

20210330 13:0032 02-Ingreso de correo y clave de a B ohr46maTs om~

[ 20210330 120022 04- Caracteristicas del seguro O1he37m4zs o8 -

2021-03-30 09:06:05

04 - Agregando producto Habraimas ®8
[ ros300s0s0 G Vimatindo wance setwiomss

J] 0210390013600 06- Procediendo a pago S12he1Imas OF]
I 20210326 172101 02- Seleccionando opcion de pedido. 592hr26mas ol B

20210326 172101 03 Escriblendo RUT %2h26mes D@ -

llustracion 33 - Panel de alarmas activas
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Alarmas activas

12 problemal(s) detectado(s)

2021-03-30 13:46:00 05 - Confirmando fecha de despacho Hohr1m9s 8 v
I 2021-03-30 13:43:10 01 - Ingreso de Rut y Clave de acce. H0hr3m59s [C} B
lzo‘z‘unan!s:z‘m — 02 - Carga de Dashboard principal ®ohr23m3s @8 A
Codigo de error: 200 Tipo de error: Interrupcién de flujo Sondas afectadas: Detalle: ERROR: No se encontro el boton Transferir

« Androld Santander

llustracion 34 - Despliegue de alarma activa

5.6 Reportes
:? dParadig =

We push IT forward FUJO. e = e

La interfaz dVirtualUser entrega la o I
opcion de descargar diversos reportes para
su posterior evaluacion, o el uso que estime

Informe de Historial de errores dVirtualUser

N . Tipo Paso Sonda Detalle Inicio Solucionado  Duracién
pertinente el usuario. problema
Error 04 - Revisar ERROR: Archivo 20210325 - 2hr57
mrro\::o— :::::’:rgado 13:16:57 min 37 seg
Las secciones que permiten aror gi“"m . o e 210325 0vzs O
jocumento - - no 162 : min 40 seg
descargar de reportes son las siguientes: o i
B e | Dosoenconr 1205 ek mmiTse
. puntos
e Barra de estado en Dashboard de flujo —
(Seccion 5.2.1.4). = s | "
Ermor 04 - Revisar ERROR: Archivo  2021-03-25 2021-03-25 Ohr28
. L, g::a‘:i"o‘:gm‘ ::sf::rgado 06:31:49 07:00:20 min 31 seg
e Tendencia (Seccién 5.3.1). et _
Ermor 04 - Revisar - ERROR: Archivo  2021-03-25 2021-03-25 Ohr28
g:::;no\aﬁno- - :‘e,sf::rgado 05:46:47 06:15:24 min 36 seg
® Uptlme (SECC|on 5'3'2)' Error ?Mueva:visur ERROR Archivo 20210325 | 2021-03-25 1hrs9
g:::;mm- ~ :::::rgado 03:31:04 05:30:25 min 20 seg
e Historial de errores (Seccidon 5.3.3). S ot T P S P T
:;cmo- :::::rgado 02:46:44 03:1522 min 37 seg
. . . .7 cuenta
e Experiencia de usuario (Seccién 5.4). ror  04-esar ERROR Achve | 20210325 20210325 113
déo::‘r.:’nmm- z:;:rgado 01:01:38 021521 min 42 seg
Error ::?“R:visar - ERROR: Archivo 20?193-25 20.21—93-25 0[{25
El boton de descarga de Reportes se Eoadnce . Goomiadgy  |MEER!MER \mas
encuentra en la esquina superior derecha de T dooumema- rotue T Baear | 0001 minseses
la seccion respectiva. Estos reportes estdn SEFTAL O it 2 Tk o O Estca Se.

disponibles en formato PDF y/o Excel segun

. . llustracion 35 - Ejemplo de reporte descargable
se estime conveniente.

formato pdf
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6. Configuracion del sistema

. . . . X . e Hola, Comercial

El sistema dVirtualUser permite una serie de configuraciones en
el portal, con el objetivo de que el servicio se adapte de la forma mas £ At perti
fiable a la realidad de negocio, posibilitando una personalizacion mas Ultic & Personstizacion
detallada de las necesidades del cliente o -

4+ Usparios

Para realizar las configuraciones del sistema, y que este opere I ¥ Sondas
correctamente, se necesita estipular distintos campos, los cuales pueden T Grupos
ser modificados por el administrador de la herramienta cuando sea Bl Documentacién J
necesario. Estos cambios se ven reflejados de forma automatica. O o oo /

El menu de configuraciones se accede al hacer clic en el nombre
de usuario, situado en la equina superior derecha del portal dVirtualUser
(/lustracion 36 — Menu de configuracién). A continuacién, se detallan las
configuraciones que se pueden realizar en el portal.

llustracion 36 — Menu de
configuracion

6.1 Configuracion de usuarios

En el menu de configuracion, elegir la opciéon “Usuarios” para acceder a la seccién
de configuracidon de usuarios. Esta seccion se compone de 2 pestanas: “Usuarios” y
“Privilegios”.

La pestana de Usuarios (//ustracion 37 - Panel de configuracion de usuarios) muestra
todos los usuarios asociados a la cuenta de la empresa, junto con el rol de cada uno vy las
sondas que puede visualizar.

La pestafia Privilegios (//ustracion 38) muestra los roles creados y los privilegios que
otorga cada uno de estos roles (Un rol es un cargo que se le puede asignar a los usuarios, al
cual se especifican privilegios de lectura y escritura).

Usuarios

Usuarios Privilegios

Comeo Rol Sondas visibles
fpohorecky@dparadig.com m
foaran@éorati som =S
2 >
llustracion 37 - Panel de configuracion de usuarios
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Usuarios

Usuarios

Nombre Privileglos

« usuarios (modificar la informacién de usuarios del sistema)
+ dashboard (Vista dashboard)
« reportes (Vista reportes)
« sondas (Vista sondas)
+ grupos (Visla grupos)
DVU_ADMIN + comportamiento (Vista comportamiento) m m
« experiencia (Vista experiencia de usuario)
« historial (Vista historial)
« portal (Vista principal)
« uptime (Vista uptime)

ion (seccion para la estetica de correas)

llustracion 38 - Panel de configuracion de Privilegios

6.1.1 Crear, editar y eliminar usuarios

Para crear un usuario nuevo, seleccionar el botén , ubicado en la
esquina superior izquierda de la pestafia “Usuarios”. Esta opcidn abre una ventana de
edicién de usuario (//ustracion 39 —Ventana de creacidn y edicién de usuario) en donde
se puede agregar un nuevo usuario con las siguientes caracteristicas:

e Nombre.
e Correo electronico.
* Rol.

* Sondas que puede visualizar dicha persona.
e Contrasefia.
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Editar usuario

Nombre

Correo

Roles

Sondas visibles

Contrasefia

Repetir contrasefia

Cerrar Guardar

llustracion 39 — Ventana de creacion y edicion de usuario

Luego de llenar los campos, se

onar e ot
debe presionar el botén para
crear el nuevo usuario

También existe la posibilidad de
editar la informacion de un usuario.
Para esto, se tiene que presionar el

botdn a la derecha del usuario.
Este botdn abre una ventana idéntica a
la de creacién, donde es posible
modificar los elementos que se estimen
pertinentes, incluyendo la contrasefia
del usuario, el rol, y las sondas visibles.
Después de modificar los campos del

usuario, presionar el botdén

para modificar el usuario.

También se pueden eliminar usuarios presionando el botdn m, ubicado
en el extremo derecho de cada usuario. En este caso, se despliega un mensaje de alerta
para confirmar que la operacion es la deseada. Al presionar “Confirmar”, el usuario es

eliminado.

6.1.2 Crear, editar y eliminar roles

Para crear un nuevo rol, se debe apretar el botén m, ubicado en la
esquina superior izquierda de la pestana “Privilegios”.
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Usuarios

Una vez seleccionado, se abre una
ventana emergente. En esta, se debe
ingresar el nombre del nuevo rol, y otorgar
distintos tipos de privilegios a este cargo.

Los privilegios se detallan a continuacion:

Usuarios Privilegios

Nombre

llustracion 40 - Crear nuevo rol

e Usuarios: Modificar informacion de usuarios del sistema.
e Customizacidn: Vista para personalizar el correo de notificacion.
e  Grupos: Vista de los grupos.

e Portal: Vista principal.

e Dashboard: Vista de los Dashboards de Flujo.
e Sondas: Vista de las sondas.
e Reportes: Vista y descarga de reportes.

e Comportamiento: Vista de la seccion de tendencia.

e Uptime: Vista de la seccion de Uptime.
e Historial: Vista del historial de errores.

e Experiencia de usuario: Vista experiencia de usuario.

Una vez indicados los privilegios del rol, presionar el botén m para
guardar el nuevo rol.

.. . . . . 7 Edltar

Para modificar los privilegios de un rol, presionar el botén - ala
derecha del rol. Este abre la misma ventana emergente, donde se puede cambiar el
nombre y los privilegios del cargo.

Para eliminar un rol, presionar el botdn m a la derecha del rol. Al
presionar “Confirmar” en la venta de confirmacion, se elimina el rol indicado.
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6.2 Configuracion de sondas

En el menu de configuracion, seleccionar la opcion “Sondas”. En esta seccidn
(/lustracion 41 - Vista principal de configuracidon de sondas) se pueden visualizar todas las
sondas activas para el sistema de monitoreo, sean de uno o mas flujos.

Cada una de las sondas dispone de dos botones para poder ejecutar acciones
distintas, ubicados a la derecha de la sonda.

Vi
El primer botdn es bajo la columna “API1”. Al presionarlo, se abre una ventana
con el codigo correspondiente a la API de dicha sonda, en formato simple, o avanzado
(/lustracion 42 - Vista de API).

El segundo botdn es m . Este permite configurar cada aspecto relevante a la
sonda, y su correcto funcionar para la necesidad del negocio.

Ver sondas inactivas

0 Grupo Nombre Descripcién Estado Timeout (seg) Cache (Apdex) Cache (Uptime)

a8 Activa 2400 100%

170617 Activa 900 100% 100%
463508 Activa 900 100% 100%

463492 Activa 900 100% 100%

>

llustracion 41 - Vista principal de configuracion de sondas

API
m Avanzado

llustracion 42 - Vista de API
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6.2.1 Configuracion de parametros generales de sonda

Al presionar el boton m, se abre la ventana de edicidn en la pestafia
“General” (/lustracion 43 - Configurar sonda, general). Esta pestafia muestra los
aspectos generales de la sonda:

e IDdelasonda.
e Grupo al que pertenece la sonda.
e Nombre de la sonda.

Adicionalmente, se pueden editar los siguientes campos:
e Descripcion de la sonda.
e Estado de la sonda. Este campo activa o desactiva la sonda.
e Timeout de la sonda. y todas las métricas asociadas que se quieren visualizar.

Para modificarlas, basta con cambiar él o los parametros deseados, y presionar el

,
botdn .

NOTA: Los valores de ID, nombre y grupo de la sonda no se pueden modificar.

Editar sonda

Mantenimiento  Uptime  Apdex  ntegraciones

D

Identificador inico de la sonda
Nombre del grupo al que pertenece la sonda
Nombre de la sonda

Nombre descriptivo de la sonda (nombre que aparece en los otros lugares del portal)

estado @D

Estado de la sonda, activa por defecto. Una sonda desactivada no se muestra en el portal ni gatilla notificaciones

Timeout (seg) 2400

Tiempo que espera el portal a que una sonda reporte antes de notificar que no s

Métricas adicionales  HTML Imagenes css Red

Métricas adicionales que son visibles en el portal

i m

llustracion 43 - Configurar sonda, general
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6.2.2 Configuracion de Uptime de la sonda

En la ventana de edicién de onda se encuentra la pestafia “Uptime” (//ustracion 44).
Esta pestaiia permite editar el factor de Uptime deseado para el monitoreo de la sonda.
Este factor se puede modificar de 2 formas:

e Mover la barra selectora que se encuentra en la pestaiia
e Escribir el nuevo valor de Uptime en el selector ubicado al lado derecho de la barra.

Guardar
Una vez modificado el valor, presionar el botdn - para actualizar el factor de
Uptime de la sonda.

Editar sonda

llustracion 44 - Configurar sonda, Uptime
6.2.3 Configuracion del Apdex de la sonda

La pestafia “Apdex” presente en la ventana de edicién (//ustracion 45) permite
modificar el factor de Apdex de cada uno de los pasos del flujo que realiza la sonda. Para
cada paso, se debe configurar el rango de tiempo dentro de las siguientes categorias:

Satisfecho
Tolerable

. Frustrado
Tabla 5 - Medicidon de Apdex
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Una vez que se modifiquen los valores de cada paso, presionar el botén

. .
para actualizar los Apdex del flujo.

llustracion 45 - Configuracion de sonda, Apdex

6.2.4 Configuracion de integraciones de la sonda

La seccion “Integraciones” de la ventana de edicién (//lustracion 46) permite
habilitar y configurar el envio de notificaciones por parte de la sonda. Este envio se
puede realizar mediante 2 vias: La primera corresponde a la integracion con el Sistema
de notificacion de Incidentes (SNI)!, herramienta que permite notificacién mediante
llamadas automaticas y otras funcionalidades avanzadas, y la segunda mediante el
envio de correos electrénicos.

Para configurar la integracion con el SNI, se debe ingresar la “APIl Key” vy el
nombre del servicio.

Para configurar los envios por correo, se deben ingresar los correos a los que se

. . pe . , =+ Agregar nuevo correo
requiere notificar, mediante el botén _

Para ambos casos, se debe indicar el tipo de notificaciones que se quieren enviar:

e Interrupcion de flujo.

e Timeout de flujo (Sin reportes de la sonda).

e Solicitudes tolerables (obtenidas del Apdex).

e Solicitudes frustradas (obtenidas del Apdex).

e Superacion de promedios histéricos del tiempo de respuesta.

1 Si desea obtener més informacién sobre el servicio de Sistema de Notificacidn de Incidentes, favor
solicitar el documento de especificacién de servicio del gestor de eventos 2021-DPA-ES-GDE-2.0
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Una vez configurada la integraciéon con el o los servicios, e indicadas las

.. . . Ve Guardar .
notificaciones a reportar, presionar el botén - para guardar los cambios.

Editar sonda

General  Mantenimiento  Uptime  Apdex E

Correos

Habilitado

Notificaciones General Métricas Variables personalizadas

Notificar por interrupcién de flujo
Notificar por timeout de flujo (sonda ne reporta)

Notificar solicitudes tolerables (apdex)

Natificar solicitudes frust

s (apdex)

Notificar por superacion de promedio historico

llustracion 46 - Configurar sonda, integraciones

6.2.5 Configuracion de ventanas de mantencidn para la sonda

En la seccidon “Mantenimiento” de la ventana de edicidn (//ustracion 48) se
pueden configurar ventanas para realizar mantenimiento del sitio web. Durante esta
ventana, el sistema de monitoreo detiene su funcionamiento, para evitar que se
notifiquen errores de forma masiva a causa de la mantencion.

Existen 2 tipos de mantenciones: Mantencion Manual y Mantencion periddica:

La mantencién manual permite dejar el sistema en mantencion
inmediatamente. Para activarla, se debe habilitar el selector “En mantencién (manual)”.

Las mantenciones periddicas corresponden a ventanas en tiempos definidas
que se pueden repetir diaria, semanal o mensualmente. Para agregar una nueva

mantencién periddica, presionar el botdn en la seccion de

7’
“Mantenciones Periddicas”. Al presionar este botdn, se agrega un nuevo campo a la
seccion (llustracion 47).

En este campo, se debe llenar con las horas de comienzo y término de la
mantencién. Adicionalmente, se debe seleccionar si el periodo de mantencién es Diario,
Semanal o Mensual. Si se elige Periodo Semanal, se deben elegir los dias de la semana
en los cuales se activard la ventana, y si se elige periodo Mensual, se deben elegir los
dias del mes en que se debe habilitar la ventana.
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Una vez que se configuran las ventanas manuales o periddicas, presionar el
botdn m para generar las ventanas.

Nota: En caso de que se haya seleccionado la mantencion manual, recordar
volver a habilitar el sistema una vez que la mantencion termine, o el sistema no
funcionard hasta realizada dicha accion.

Editar sonda

General Uptime  Apdex  Integraciones

£n mantencién (manual)
Una sonda en mantenimiento no gatilla notificaciones ni cambia de estado en el portal. La sonda tampaco realiza el flujo

Esté opeidn es distinta de Mantenciones periédicas. Si esta opcion esta activa, la sonda se mantendré en mantenimiento aiin cuando no este en un periodo de mantencion

Mantenciones pericdicas [EESEITRRIRCE RIS

Una sonda puede entrar en mantenimiento de forma automatica en certos periodos de tiempo.

o

llustracion 48 - Configurar sonda, mantencion

Mantenciones periodicas Diaria a “
+ Agregar nuevo periodo

Una sonda puede entrar en mantenimiente de forma automatica en ciertos periodos de tiempo.

llustracion 47 - Mantenciones periodicas
6.3 Configuracion de grupos

En el menu de configuracidn, seleccionar la seccion “Grupos”.

En esta seccion se pueden ver todos los grupos de sondas pertenecientes a la
empresa (//ustracion 49 - Configuracion de grupos). Adicionalmente, en esta pestafia se
puede observar el factor de Uptime aplicable al grupo completo.

Para editar un grupo, se debe presionar el botdn m a la derecha del grupo.
Este abre la ventana de edicidn de grupo (//ustracion 50) con la siguiente informacién:

e ID del grupo.

e Nombre del grupo.

e Descripcion del grupo.

e Factor de Uptime para el grupo completo. Este corresponde al porcentaje de
sondas que deben funcionar correctamente en un mismo periodo de tiempo.
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En la ventana se pueden modificar la descripcidn del grupo y el factor de Uptime.

Una vez modificados los campos, presionar el botdn m para aplicar los cambios.

llustracion 49 - Configuracion de grupos

Editar grupo

Nombre
Descripcién

Factor uptime  e— m— :) 50

20%  40% 60%  80%

)

llustracion 50 - Editar grupo

6.4 Configuracion de notificaciones

En el menu de configuracidn, seleccionar la opcion “Personalizacion”.

Esta seccién permite configurar la notificacion enviada por correo electrénico
(/lustracion 51 - Configurar notificacidn por correo electréonico). En particular, se puede
modificar:

o Asunto del correo: Se puede indicar si el asunto debe incluir el tipo de alarma, el
nombre de la sonda y/o la criticidad de la alarma
o Elcolor del encabezado de la informacién entregada.
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Para finalizar, presionar el botén , Y automaticamente el correo de
notificacién se modifica con los pardmetros personalizados.

Personalizacion

Motificacién por Correo

Asunto del correa
Asunto: DVU - Alarma (Interrupcicn) - ERROR - DVU Sonda

OVU - Alama
ncluir tipo de alarma S

@D et e e ALERTA DVU - DVU Sonda

@D inciuirnombre de Ia sondar e to

@D inclurr ortcidad de alarma e -

Color

Guardar eambios

llustracion 51 - Configurar notificacion por correo electronico
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